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HANDELSNAME: DID CHAINLUBE FOR MOTORCYCLE Kettenspray 420ml 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Langenscheidt GmbH, Motorradtechnik und -zubehör, 45711 DATTELN 

1.0 STOFF-/ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG 
 
1.1 Angaben zum Produkt / Handelsname 
 
 
 DID CHAINLUBE FOR MOTORCYCLE Kettenspray 420ml 
 
 
1.2 Angaben zum Hersteller / Lieferanten 
 
 
1.2.1 Hersteller / Lieferant:   DAIDO KOGYO CO., LTD 
 Straße:     12-12, Minami-Semba 2-Chome 
 Nat.Kennz./ PLZ / Ort:   JAPAN, Chuo-Ku, Osaka, 542-0081 
 Telefon / Telefax:   +81 6 6251 2026 / +81 6 6258 3230 
1.2.2 Auskunftgeb. Bereich:   2&4 Sales & Marketing Division 
1.2.3 Notrufnummer:     +81 6 6251 2026 / Fax: +81 6 6258 3230 
 
 
2.0 ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN 
 
2.1 Chemische Charakterisierung / Stoff 
 
 entfällt 
 
2.2 Chemische Charakterisierung / Zubereitung 
 
2.2.1 Beschreibung 
 

Wirkstoff: Haftschmierstoff auf  Basis nativen Öles mit Polymerzusätzen gelöst in 
Kohlenwasserstofflösungsmittel     
Treibmittel: Propan/Butan  

 
2.2.2 CAS-Nummer  Bezeichnung  Symbol(e) R-Sätze 

 
74-96-6/106-97-8 Propan/Butan  F+  R12 
 
124-38-9 Kohlenwasserstoff- F+  R12 

lösungsmittel 
 
 
3.0 MÖGLICHE GEFAHREN 
 

Bei Gebrauch explosionsgefährlicher Dampf-Luftgemische, insbesondere am Boden möglich. 
 
 

4.0 ERSTE HILFE MAßNAHMEN 
     
4.1 Hautkontakt: mit Wasser und Seife waschen, Haut eincremen. 

Verunreinigte Kleidung wechseln. 
 
4.2 Augenkontakt: Bei geöffnetem Lied mit Wasser gründlich spülen, bei 

anhaltender Reizung Arzt aufsuchen. 
 
4.3 Einatmen: Frischluft suchen, gegebenenfalls Atemspende 
 
4.4 Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Arzt aufsuchen. 
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Arzt hinzuziehen. 
 
 
5.0 MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG 
 
5.1 Geeignete Löschmittel: Kohlendioxid, Schaum, Trockenlöschmittel, 

Wassernebel 
 
5.2 Ungeeignete Löschmittel: Wasserstrahl 
 
5.3 Besondere Gefährdungen: Entweichendes Druckgas und Produktnebel können 

mit der Luft explosive Gemische bilden. Bei Brand 
kann Kohlenmonoxid freigesetzt werden. 

 
5.4 Besondere Schutzmaßnahmen: Bei der Brandbekämpfung Atemschutzgerät tragen. 
 
5.5 Weitere Schutzmaßnahmen: Im Brandfall Behälter aus dem Gefahrenbereich 

entfernen. Gegebenenfalls mit Sprühwasser kühlen. 
Berstgefahr! 

 
 
6.0 MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG 
 
6.1 Personenbezogene 
 Vorsichtsmaßnahmen: 

Zur Beseitigung und um längeren Kontakt zu 
vermeiden Schutzhandschuhe tragen. Gas, Rauch, 
Dampf nicht einatmen. 

 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 
6.3 Maßnahmen zur  
 Reinigung/Aufnahme: 

Mit saugfähigem Material aufnehmen und entsorgen. 
Nur völlig entleerte Dosen in den Abfall, nicht ins 
Feuer werfen. 

 
6.4 Weitere Angaben: Bei Gasaustritt Zündquellen und offenes Feuer 

fernhalten. 
 
 
7.0 HANDHABUNG UND LAGERUNG 
 
7.1 Hinweise zur Handhabung: Bei Anwendung für gute Lüftung sorgen. Von 

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
 
7.2 Hinweise zur Lagerung: TRG 300 für Aerosole beachten. Lagertemperatur nie 

über 50°C. Vor Sonne schützen, nicht im PKW 
Innenraum mitführen. 

 
7.3 Anforderungen an Lagerräume/ 
 -behälter: 
 

Gemäß TRG300 

 
7.4 Zusammenlagerungshinweis:  keine 
 
7.5 Weitere Hinweise:   entfallen 
 
 
 
 



EG-SICHERHEITSDATENBLATT Druckdatum: 11.01.2008
Für chemische Stoffe und Zubereitung  Letzte Überarbeitung am: 06.12.2007 
gemäß 91/155/EWG Version 1.1, Seite 3/5
 
HANDELSNAME: DID CHAINLUBE FOR MOTORCYCLE Kettenspray 420ml 
 
 

__________________________________________________________________________ 
Langenscheidt GmbH, Motorradtechnik und -zubehör, 45711 DATTELN 

8.0 EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN 
 
8.1 Technische Schutzmaßnahmen: Vor Erwärmung über 50°C schützen. Bei Anwendung 

für gute Lüftung sorgen. Vor direkter Lichteinstrahlung 
schützen. Offene Flammen und Zündquellen 
fernhalten. Nicht rauchen. 

 
8.2 Grenzwerte  
 
8.2.1 MAK-Wert: nicht festgelegt 
 
8.3 Persönliche Schutzausrüstung  
 
8.3.1 Hautschutz: dauernden Hautkontakt vermeiden 
 
8.3.2 Augenschutz: ggf. Schutzbrille tragen, bei fachkundiger Handhabung 

jedoch nicht erforderlich. 
 
8.3.3 Atemschutz: bei guter Belüftung nicht erforderlich. 
 
8.3.4 Schutzbekleidung: Bei fachkundiger Handhabung nicht erforderlich. 
 
8.3.5 Weitere: Beim industriellen Umgang mit chemischen 

Erzeugnissen sind die allgemeinen Regeln der 
Hygiene zu beachten. 

 
 
9.0 PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN 
 
9.1 Erscheinungsbild 
 
9.1.1 Form:     Aerosol 
9.1.2 Farbe:     hell 
9.1.3 Geruch:    typisch 
 
9.2 Zustandsänderung: 
 

Schmelzpunkt:    nicht bestimmt 
Siedepunkt:    nicht bestimmt 

 
9.3 Flammpunkt:    nicht bestimmt 
 
9.4 Zündtemperatur:   nicht bestimmt 
 
9.5 Explosionsgefahr:   nicht explosionsgefährlich 
 
9.6 Dichte:     20 °C  ~ 0,66 g/ccm (Wirkstoff) 
 
9.7 Löslichkeit:    20 °C  teilweise löslich in Wasser 
 
9.8 pH-Wert:    20 °C  nicht anwendbar 
 
9.9 Viskosität:    dünnflüssig 
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10.0 STABILITÄT UND REAKTIVITÄT 
 
10.1 Thermische Zersetzung: keine, bei vorschriftsmäßiger Verwendung und 

Lagerung 
 
10.2 Zu vermeidende Bedingungen: Vor Erwärmung über 50°C schützen. Bei Anwendung 

für gute Lüftung sorgen. Offene Flammen und 
Zündquellen fernhalten. Nicht auf glühenden 
Oberflächen anwenden. 
 

 
10.3 Zu vermeidende Stoffe:   Säuren, Oxidationsmittel 
 
10.4 Gefährliche Zersetzungspunkte: keine, bei bestimmungsgemäßer Verwendung und 

Lagerung 
 
10.5 Weitere Angaben:   entfallen 
 
 
11.0 ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE 
 
11.1 Orale Toxizität:    keine Daten vorhanden 
 
11.2 Primäre Hautreizung:   schwache Reizwirkung möglich 
 
11.3 Hautsensibilisierung:   keine sensibilisierende Wirkung bekannt 
 
11.4 Augenreizung:    keine Daten vorhanden 
 
11.5 Weitere Angaben: Einatmen der Lösemittel- und Treibgasdämpfe kann 

zu narkotischen Erscheinungen führen. Von der 
Zubereitung sind keine toxischen Eigenschaften 
bekannt. 

 
    
12.0 ANGABEN ZUR ÖKOLOGIE 
 
12.1 Akute Fischtoxizität:   keine Daten verfügbar 
 
12.2 Wirkkonzentration:   keine Daten verfügbar 
 
12.3 Biol. Abbaubarkeit:   keine Daten verfügbar 
 
12.4 Weitere Angaben: Wassergefährdungsklasse: 1 (Selbsteinstufung) 

Wasserverunreinigend, darf nicht ins Abwasser oder in 
offene Gewässer gelangen. 

 
    
13.0 HINWEISE ZUR ENTSORGUNG 
 
13.1 Produkt: Nicht restentleerte Dosen nach örtlichen Sondermüll-

Vorschriften. Restleerung möglich bei Düsenstellung 
in Richtung der Markierung am oberen Dosenrand. 

13.2 Abfallschlüssel leere Dosen: 35105 Eisenmetallbehälter entleert. 
 

13.3 Abfallschlüssel mit Wirkstoff: 35106 Eisenmetallbehälter mit schädlichen           
Restinhalten 
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14.0 TRANSPORT 
 
14.1 Land 
 ADR/RAID GGVS/GGVE 

UN 1950 Druckgaspackungen, Klasse 2 Gase 
Gefahrenzettel: 2.1 UN-Nr.: 1950 

14.2 Seeschiff 
 GGVSee/IMGD 

Aerosols EMS-Nr. 2-13 
Klasse 2 Label 2.1 UN-Nr.: 1950 

14.1 Luft 
 ICAO/IATA-DGR 

Aerosols, flammable, Class 2.1 
Label 2.1, Un-Nr.: 1950, Sub.-Risk: 3, Pkg.-Gr.: II 
Pkg-Notes: Pass. 203/75 Kg Cargo 203/150 Kg 

14.5 Weitere Angaben entfallen 
 
 
15.0 VORSCHRIFTEN 
 
15.1 Kennzeichnung nach EG-Richtlinien kennzeichnungspflichtig, siehe 15.2 
 
15.2 Nationale Vorschriften 
 

Gefahrbezeichnung des Produktes:  
F+, hochentzündlich 

 
Gefahrbestimmte Etikettierung auf der Druckgaspackung: 
 

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50 °C 
schützen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen 
Flamme oder auf glühende Gegenstände sprühen. Von Zündquellen fernhalten – nicht 
rauchen! Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosiver Dampf-/Luftgemische möglich. 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

 
15.2.1 Zusätzliche Einstufung nach GefStoffV vom Okt. 1994:  entfällt 
 
15.2.3 Klassifizierung nach VbF:     entfällt 
 
15.2.3 WGK:        1 (Selbsteinstufung) 
 
     
16.0 SONSTIGE ANGABEN 
 

Weitere Informationen: 
 
Die Einstufung erfolgte nach EG-Richtlinien. Bisherige Ausgaben verlieren mit dieser Ausgabe 
die Gültigkeit. Die Angaben entsprechen unseren Erfahrungen und Kenntnissen zum 
angegebenen Zeitpunkt, bzw. zum Zeitpunkt der Überarbeitung und stellen keine 
Eigenschaftszusicherungen im Rechtssinne dar. Es kann keine Gewähr für Vollständigkeit 
oder Fehlerlosigkeit gegeben werden.  
 
Der Anwender muss sich für den jeweiligen Anwendungszweck des Produktes selbst 
überzeugen, ob die Angaben geeignet und vollständig sind. Gesetzliche Vorschriften sind in 
eigener Verantwortung zu beachten. 
 
Datenblattaussteller:   Langenscheidt GmbH 
Ansprechpartner:   Carsten Jarocki 


