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1 Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

- Angaben zum Produkt
- Handelsname: S100 Korrosionsschutz

- Artikelnummer: 2110
-Verwendung des Stoffes / der Zubereitung Pflegungsmittel

- Hersteller/Lieferant:
Dr.0.K.Wack Chemie GmbH
Bunsenstrasse 6
D - 85053 Ingolstadt
Tel. +49 841-6350 Fax +49 841-63558
www.wackchem.com
wack.info@wackchem.com

- Auskunftgebender Bereich: Abteilung Produktsicherheit
- Notfallauskunft: Wahrend der Geschaftszeiten: +49 (0)841 63575

2 Mogliche Gefahren

- Gefahrenbezeichnung:
F+ Hochentzundlich
N Umweltgefahrlich
- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgultigen Fassung.
Vorsicht! Behélter steht unter Druck.
R 12  Hochentzindlich.
R 51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
R 66  Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fihren.
R 67 Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tUber 50 °C schitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprithen. Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
AuRer Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64742-82-1 |Gemisch aus paraffinischen, naphtenischen und aromatischen|20-50%
EINECS: 265-185-4 | Kohlenwasserstoffen im Bereich C9-C12
Xn, N; R 10-51/53-65-66-67

CAS: 106-97-8 Butan <20%
EINECS: 203-448-7 |F+; R 12
CAS: 74-98-6 Propan <20%

EINECS: 200-827-9 |F+; R 12

- Zusétzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

D u—
(Fortsetzung auf Seite 2)
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4 Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Nach Einatmen:
Fur Frischluft sorgen.
Bei Beschwerden arztlicher Behandlung zuftihren.

- Nach Hautkontakt: Bei Bertihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife

- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei gedffnetem Lidspalt unter flieRendem Wasser spilen. Bei anhaltenden
Beschwerden Arzt konsultieren.

- Nach Verschlucken:
Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort @rztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses
Etikett vorzeigen.

- Hinweise fur den Arzt:

- Gefahren Bei Verschlucken bzw. Erbrechen Gefahr des Eindringens in die Lunge.

5 MalRnahmen zur Brandbekampfung

- Geeignete Loschmittel:
Léschpulver
Kohlendioxid
Wassernebel
Schaum
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Léschmittel: Wasser im Vollstrahl
- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.
- Weitere Angaben
Berstgefahr.
Gefahrdete Behalter mit Wassersprihstrahl kiihlen.

6 MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen:
Zindquellen fernhalten.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- UmweltschutzmafRnahmen:
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen.
- Zusétzliche Hinweise: Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:

- Hinweise zum sicheren Umgang:
Nur in gut gelufteten Bereichen verwenden.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:

Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tber 50°C (z.B. durch Glihlampen)
schitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand spriihen.

-Lagerung:
- Anforderung an Lagerraume und Behélter:
An einem kihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Druckgaspackungen sind zu beachten.
- Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
Kuhl lagern, Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhungen und Berstgefahr.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

- Zusétzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:

106-97-8 Butan

AGW | 2400 mg/m3, 1000 ml/m3
4(11);DFG

74-98-6 Propan

AGW 1800 mg/m?, 1000 mi/m?
4(11);DFG

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen.

- Personliche Schutzausrustung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaflnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Fur gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeluftung nicht erforderlich.

- Handschutz:
Schutzhandschuhe
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestandig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung
sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhéangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestdndigkeit von Handschuhmaterialen nicht
vorausberechenbar und muf3 deshalb vor dem Einsatz tUberprift werden.
Chloroprenkautschuk
Nitrilkautschuk

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Nicht erforderlich.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

Form: Aerosol

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Farbe: Hellbraun
Geruch: Charakteristisch
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: -44°C
- Flammpunkt: -97°C
- Zindtemperatur: 365°C
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Bei Gebrauch Bildung explosionsfahiger/leichtentziindlicher Dampf/Luft-

Gemische mdglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 1,5 Vol %
Obere: 10,9 Vol %
- Dampfdruck bei 20°C: 8300 hPa
- Dichte: Nicht bestimmt.
- Ldéslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Verwendung.
Kahl lagern, Erhitzen fuhrt zu Druckerhéhungen und Berstgefahr.
- Zu vermeidende Stoffe: Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.
- Geféhrliche Reaktionen Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
- Geféhrliche Zersetzungsprodukte: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemater Lagerung und Handhabung.

11 Toxikologische Angaben

- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:

64742-82-1 Gemisch aus paraffinischen, naphtenischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen im
Bereich C9-C12

Oral LD50 > 2000 mg/kg (rat)
Dermal (LD50 > 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ|LC50/4 h|>5 mg/l (rat)

- Primére Reizwirkung:

- an der Haut: Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.

-am Auge: Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

- Zusétzliche toxikologische Hinweise: Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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12 Umweltspezifische Angaben

- Okotoxische Wirkungen:
- Aquatische Toxizitat:

64742-82-1 Gemisch aus paraffinischen, naphtenischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen im
Bereich C9-C12

>1 - <10 mg/l (selenastrum capricomutum)
>1 - < 10 mg/l (daphnia)

- Bemerkung: Giftig fur Fische.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:

giftig fir Wasserorganismen
Wassergeféahrdungsklasse 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend

EC50

13 Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behdérdlichen Vorschriften.

- Europdisches Abfallverzeichnis
16 05 04 |gefahrliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehéltern (einschlie3lich Halonen)

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemaf den behdrdlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):

- ADR/RID-GGVS/E Klasse: 2 5F Gase
- Kemler-Zahl: -

- UN-Nummer: 1950

- Verpackungsgruppe: -

- Gefahrzettel: 2.1

- Besondere Kennzeichnung:
- Bezeichnung des Gutes: 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
- Begrenzte Menge (LQ) LQ2

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

Symbol (Fisch und Baum)

- IMDG/GGVSee-Klasse: 2.1

- UN-Nummer: 1950

- Label 2.1

- Verpackungsgruppe: -

- EMS-Nummer: F-D,S-U
- Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)
- Richtiger technischer Name: AEROSOLS

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

- ICAO/IATA-Klasse: 2.1

- UN/ID-Nummer: 1950
- Label 2.1

- Verpackungsgruppe: -

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Richtiger technischer Name: AEROSOLS, flammable
- Bemerkungen: Packing instruction: Y 203 / 30 kg
Packing instruction: 203/ 75 kg
Packing instruction: 203/ 150 kg (Cargo Aircraft Only)

- Umweltgefahren:
Das Produkt enthalt umweltgefahrdende Stoffe: Gemisch aus paraffinischen, naphtenischen und aromatischen
Kohlenwasserstoffen im Bereich C9-C12

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

- Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
F+ Hochentzindlich
N Umweltgeféhrlich

- R-Satze:
12 Hochentzundlich.
51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewdassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
66  Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
67  Dampfe kbnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

- S-Satze:
2 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
16  Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
23  Aerosol nicht einatmen
28  Bei Beriihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser
29/56 Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; dieses Produkt und seinen Behélter der
Problemabfallentsorgung zufiihren.
51  Nurin gut gelifteten Bereichen verwenden.

- Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen:
Behalter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen tUber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf glihenden Gegenstand sprithen. Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
Auler Reichweite von Kindern aufbewahren.

- Nationale Vorschriften:

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 2 (Selbsteinstufung): wassergefahrdend.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stltzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung
von Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante R-Satze
10  Entzdndlich.
12 Hochentzindlich.
51/53 Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche Wirkungen haben.
65  Gesundheitsschadlich: kann beim Verschlucken Lungenschaden verursachen.
66  Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fuhren.
67  Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
-* Daten gegeniber der Vorversion geandert




